F F TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
I BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
J Studena 3, 821 04 Bratislava

POTVRDENIE O VYKONANI
PRIEBEZNEJ INSPEKCIE

¢. P04/14/0044/90/09/CO

Na zaklade vysledku priebeznej inSpekcie, ktora sa vykonala a zdokumentovala v Sprave o vysledku
priebeznej inSpekcie systému riadenia vyroby ¢. P04/14/0044/90/09/CO zo dna 10.08.2023,

Technicky a skusobny ustav stavebny, n. o.

potvrdzuje, Ze vysledok priebeznej inSpekcie je kladny a certifikat vztahujuce sa na uvedené vyrobky
zo dfia 23.05.2013,

00020/TSUS/T/2013  Samonivelizacné potery anhydritové, typ: NIV CF 225 a NIV CF 325

vyrabané vyrobcom

HAFFNER, s.r.o.
Moyzesova 2211/82
900 01 Modra
Slovenska republika

vo vyrobni

HAFFNER, s.r.o.
Moyzesova 2211/82
900 01 Modra
Slovenska republika

maju potvrdenu platnost’ do augusta 2024
Toto potvrdenie ostava v platnosti pokial sa vydané certifikaty, podmienky ustanovené prislugnou

technickou Specifikaciou, podmienky vyroby vo vyrobni alebo systém riadenia vyroby vyznamne
nezmenia, najneskor véak do konca augusta 2024.

Tatranska Strba 10.08.2023

A

Ing. Frantisek HalCin
iaditel pobo&ky Tatranska Strba

Potvrdenie &. P04/14/0044/90/09/CO

verzia 2022-11 strana1z1
Orgén technického posudzovania (TAB) Pobotka Bratislava Pobotka Zilina
Autorizovana osoba TP04 Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina
Notifikovana osoba 1301 Pobotka Nové Mesto n/Vahom Pobotka Kosice
Autorizovana osoba SK04 Trencianska 1875/12, 915 05 Nové Mesto n/\Vahom Krmanova 5, 040 01 Kosice
Poboéka Nitra Pobocka Presov
Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovatel'ska 53, 080 01 Pre§ov
Usek posudzovania zhody Pobotka Zvolen Pobotka Tatranské Strba

Studena 3, 821 04 Bratislava Jesenského 15, 960 01 Zvolen Bellova 72/24, 059 41 Strba - Tatranska Strba
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Vytlagok &. 1

SPRAVA O VYSLEDKU PRIEBEZNEJ INSPEKCIE
SYSTEMU RIADENIA VYROBY

¢. P04/14/0044/90/09/CO

Vyrobok: Samonivelizacné potery anhydritové, typ: NIV CF 225 a NIV CF 325
Cislo certifikatu: 00020/TSUS/T/2013

Vyrobca: HAFFNER, s.r.o.
Moyzesova 2211/82
900 01 Modra
Slovenska republika

Miesto vyroby: HAFFNER, s.r.o.
Moyzesova 2211/82
900 01 Modra
Slovenska republika

Datum vydania: 10. 08. 2023

Vypracoval:

Schvalil
zastupca riaditela pobo&ky Tatranska Strba:  Ing. Vladimir Geletka, PhD.

Organ technického posudzovania (TAB) Pobotka Bratislava Pobotka Zilina

Autorizovana osoba TP04 Studena 3, 821 04 Bratislava A. Rudnaya 90, 010 01 Zilina

Notifikovana osoba 1301 Pobotka Nové Mesto nfVahom Pobotka Kosice

Autorizovana osoba SK04 Trencéianska 1875/12, 915 05 Nové Mesto n/Vahom Krmanova 5, 040 01 Kosice
Poboé&ka Nitra Pobo&ka Presov

. Braneckého 2, 949 01 Nitra Budovatelska 53, 080 01 Presov

Usek posudzovania zhody Poboéka Zvolen Pobotka Tatranska Strba

Studena 3, 821 04 Bratislava Jesenského 15, 960 01 Zvolen Bellova 72/24, 059 41 Strba - Tatranska Strba



1 Zlozenie inSpekénej skupiny

Indpekcia sa vykonala v zloZeni:

Ing. Erika Halginova - veduci indpektor

2 Casovy priebeh inpekcie

InSpekcia sa vykonala diia: 10.08.2023
PriebeZna inSpekcia sa vykonala sa na zaklade spravy o vysledku predchadzajicej priebeznej indpekcie
¢. P04/14/0044/90/08/CO zo diia 27.09.2022.

3 Zoznam technickych Specifikacii, noriem a pravnych predpisov vzt'ahujicich sa na vyrobok

STN EN 13813: 2003 Poterové materialy a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Viastnosti
a poziadavky {72 2481).
Zakon €. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).

Technicky list Liaty poter NIV CF 225 a NIV CF 325
Pracovny postup ¢. PP 04/2014 na vykonavanie in§pekcii systému riadenia vyroby.

4 Priebeh priebeznej inSpekcie systému riadenia vyroby

Od fyzického vykonu priebeznej indpekcie u vyrobcu bolo upustené. Priebezna indpekcia bola nahradena
kontrolnymi skiskami vyrobku.

5 Posudenie zhody vlastnosti vyrobku s technickymi $pecifikdciami a pravnymi predpismi na
zaklade vykonanych kontrolnych ski$ok

Certifikacny organ vykonal skusky vyrobku v zmysle technickych $pecifikacii.
Protokoly o kontrolnej skiske €. 90-23-0292 a 90-23-0293 su v prilohovej &asti.
Skuskami:vyrobku sa preukazala zhoda vlastnosti vyrobku s tymito technickymi $pecifikaciami uvedenymi

v bode 2.

Samonivelizacny poter anhydritovy, typ: NIV CF 225

. . o Predpis pre Zistena Vyhodnotenie
Vlastnost’ Sk::::bi:y v hi%?-nz‘::nia uréenie zhody porovnavacia vzhladom
predp y a kritérium hodnota ku kritériu

Pevnost v tahu

pri ohybe g STN EN 13813 .

po 28 dfioch STN EN 13892-2 konvenéne mif. 5 6,5 vyhovuje
(N/mm?)

Pevnost v tlaku

po 28 ditoch STNEN13892-2 |  konvencne STH.EN 18815 32,2 vyhovuje

2 min. 20
(N/mm?)
Samonivelizaény poter anhydritovy, typ: NIV CF 325
; : N Predpis pre Zistena Vyhodnotenie
Vlastnost’' Sk:ﬁ;:l:;:y " hsoelcr’s::nia uréenie zhody porovnavacia vzhladom
predp y a kritérium hodnota ku kritériu

Pevnost' v tahu

pri ohybe 3 STN EN 13813 .

po 28 dioch STN EN 13892-2 konvenéne i B 8,6 vyhovuje
(N/mm?)

Pevnost v tlaku

po 28 ditoch STNEN 138922 |  konvenéne STMEN 13813 41,0 vyhovuje

2 min. 30
(N/mm?)
Sprava o vysledku priebeZnej in§pekcie &. P04/14/0044/90/09/CO Strana2z 3
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Skusobné laboratérium
Skusobné pracovisko Tatranské Strba: Bellova 72/24, 059 41 Strba - Tatranska Strba, Slovenska republika, tel. +421 52 4484 471, e-mail; lab.ts@tsus.sk

PROTOKOL O SKUSKE &. 90-23-0293

ZAKAZKA

Cislo: 90140066

Zakaznik: Haffner, s.r.o.
Moyzesova 2211/82
900 01 Modra

PREDMET SKUSKY

Vyrobok: Samoniveliza¢ny liaty poter anhydritovy, typ NIV CF 225

Vyrobca: neuvedené

Vyrobha: neuvedené

Technicka $pecifikacia: STN EN 13813: 2003 Poterové materialy a podlahové potery. Poterové malty
a poterové hmoty. Vlastnosti a poZiadavky.

VZORKA VYROBKU

Opis vzorky: tramce rozmerov cca (40 x 40 x 160) mm zo samonivelizaéného liateho poteru
anhydritového NIV CF 225, 5 ks

Oznaéenie podra zakaznika: Samoniveliza¢ny liaty poter anhydritovy NIV CF 225

Datum vyroby: 27.06.2022

Miesto a datum odberu: neuvedené

Odber vykonal: zakaznik

Miesto a datum prevzatia: TSUS, n.o. skusobné pracovisko Tatranska Strba, 06.07.2023

Oznaéenie podla laboratéria: 90-23/0238

SKUSKY

Pevnost’ v t'ahu pri ohybe - akreditovana skuska

Skusobny postup:  STN EN 13892-2: 2003 Skusobné metody na poterové malty a poterové hmoty. Cast 2:
Stanovenie pevnosti v tlaku a v tahu pri ohybe

Odchylky: Ziadne
Skusobné telesa
- opis: tramce rozmerov cca (40 x 40 x 160) mm zo samonivelizaéného liateho poteru anhydritového
NIV CF 225, 5 ks
- pripravil: zakaznik

- kondicionovanie  SkuSobné telesa boli ulozené 28 dni v stlade s podmienkami uvedenymi v Tabulke 3, ¢&l. 6.2
STN EN 13892-1.

Vykon skusky
- miesto: TSUS, n.o. - skti$obné pracovisko Tatranska Strba
- podmienky: - rychlost’ zatazovania: (50 £ 10) N/s
- teplota 23,8 °C, vihkost 53 %
- datum: 25.07.2023
- skasal: Matug Cernohorsky

Pevnost' v tlaku - akreditovana skuska

skasobny postup:  STN EN 13892-2: 2003 Skusobné metody na poterové malty a poterové hmoty. Cast' 2:
Stanovenie pevnosti v tlaku a v tahu pri ohybe

Odchylky: Ziadne

Skusobné telesa
- opis: polovice tramcov po skuske pevnosti v tahu pri ohybe
- pripravil: zakaznik

PROTOKOL O SKUSKE ¢&. 90-23-0293 Strana1z2



- kondicionovanie

STN EN 13892-1.

Vykon skasky
- miesto:
- podmienky:
- teplota 23,8 °C, vlhkost' 53 %
- datum: 25.07.2023
- skugal: Matus Cernohorsky

Pouzité meradla a zariadenia:

TSUS, n.o. - skugobné pracovisko Tatranska Strba
- rychlost zataZovania: (2400 + 200) N/s

Skusobné telesé boli uloZzené 28 dni v stlade s podmienkami uvedenymi v Tabulke 3, &l. 6.2

Evid.Cislo Nazov Rozsah Jednotka  Delenie
M900001 Skusobny trhaci stroj a lis 0az 100 kN 0,001
M900009 Vahy elektronické 0 az 6200 g 0,01
M900041 Univerzalny skigobny stroj 0 az 25000 N 0,1
0az 1180 mm 0,001
M900063 Zaznamnik teploty/vihkosti 0az 50 C 0,1
1az99 % 1
M900077 Posuvné meradlo digitalne 0az 150 mm 0,01
M900110 Posuvné meradlo 0 az 300 mm 0,01
VYSLEDKY:
Tabulka 1: Pevnost v t'ahu pri ohybe a pevnost' v tlaku po 28 drioch
Samonivelizaény liaty poter anhydritovy, typ NIV CF 225
Objemova | Zatazenie Pevnost
) ) Sirka | VySka | Dizka | Hmotnost | hmotnost | v tahu pri Zat'aZenie v tahu pri Pevnost’
Skusobné ohybe v tlaku ohybe v tlaku
telesot, b d h m Fr Fe R Re"
(mm)| (mm) | (mm) (9) (kg/m?) (N) (N) (N/mm?) (N/mm?2)
90-23/0237-1 | 40,1 | 39,9 | 160,3 522 2031 2742 51703 | 53444 6,45 32,40 | 33,50
90-23/0237-2 | 40,2 | 40,1 | 160,4 517 1996 2681 49769 | 51515 6,20 31,10 | 32,20
90-23/0237-3 | 40,4 | 40,3 | 160,7 529 2024 2696 46726 | 50012 6,20 39,20 | 31,25
90-23/0237-4 | 39.8 | 39,1 | 161,2 502 2001 2710 52684 | 49904 6,65 32,95 | 31,20
90-23/0237-5 | 40,4 | 39,9 | 160,5 516 1995 2978 52567 | 52967 6,95 33,80 | 34,05
Priemerna hodnota zaokruhlena na najblizsich 0,1 N/mm?2 + U pre k = 2 6;5:+0.3 32,2+0,8

Poznamka: " Hodnoty zaokrdhlené na najblizsich 0,05 N/mm?

Datum vypracovania:
Vypracoval:

Schvalil:

09. 08. 2023
Ing. Erika Hal¢inova

Ing. Erika Hal&inova

veduci skuSobného pracoviska

Poznamky:
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e Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik ski$obného laboratoria, udaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky su uvedené podla
informacii poskytnutych zakaznikom. Ak informécie dodané zakaznikom mézu mat vplyv na platnost vysledkov, skugobné laboratérium
odmieta zodpovednost za platnost vysledkov.

e Skusky sa vykonali v stlade s uvedenymi skigobnymi postupmi.

e Uvedena rozsirend neistota vychadza zo Standardnej neistoty, ktora je vynasobenéa faktorom pokrytia k = 2, ktory v pripade normalneho

rozdelenia poskytuje troven spolahlivosti priblizne 95 %.

e Zistené vysledky sa vztahuju len na vzorku vyrobku.
e Protokol o skuske sa bez pisomného sthlasu skusobného laboratéria méze reprodukovat len ako celok.

PROTOKOL O SKUSKE &. 90-23-0293

Koniec protokolu o skiiske

Strana2z 2



TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n.o.  \\"/%,
Sa=% SNAS
J J BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic ;‘Ian\‘%-ﬁéé a O VALY

Studena 3, 821 04 Bratislava £ Reg..No..004/5:045

Skasobné laboratérium
Skusobné pracovisko Tatranska Strba: Bellova 72/24, 059 41 Strba - Tatranska Strba, Slovenska republika, tel. +421 52 4484 471, e-mail: lab.ts@tsus.sk

PROTOKOL O SKUSKE ¢&. 90-23-0292

ZAKAZKA

Cislo: 90140066

Zakaznik: Haffner, s.r.o.
Moyzesova 2211/82
900 01 Modra

PREDMET SKUSKY

Vyrobok: Samonivelizagny liaty poter anhydritovy, typ NIV CF 325

Vyrobca: neuvedené

Vyrobria: neuvedené

Technicka $pecifikacia: STN EN 13813: 2003 Poterové materialy a podlahové potery. Poterové malty
a poterové hmoty. Vlastnosti a poziadavky.

VZORKA VYROBKU

Opis vzorky: tramce rozmerov cca (40 x 40 x 160) mm zo samonivelizaéného liateho poteru
anhydritového NIV CF 325, 5 ks

Oznatenie podla zakaznika: Samonivelizagny liaty poter anhydritovy NIV CF 325

Datum vyroby: 27.06.2023

Miesto a datum odberu: neuvedené

Odber vykonal: zakaznik

Miesto a datum prevzatia: TSUS, n.o. skusobné pracovisko Tatranska Strba, 06.07.2023

Oznatenie podra laboratéria: 90-23/0237

SKUSKY

Pevnost’ v t'ahu pri ohybe - akreditovana skuska

Skagobny postup:  STN EN 13892-2: 2003 Skusobné metddy na poterové malty a poterové hmoty. Cast' 2:
Stanovenie pevnosti v tlaku a v tahu pri ohybe

Odchylky: Ziadne
Skasobné telesa
- opis: tramce rozmerov cca (40 x 40 x 160) mm zo samoniveliza¢ného liateho poteru anhydritového
NIV CF 325, 5 ks
- pripravil: zakaznik

- kondicionovanie  Sku$obné telesa boli uloZzené 28 dni v stlade s podmienkami uvedenymi v Tabufke 3, &l. 6.2
STN EN 13892-1.

Vykon skusky

- miesto: TSUS, n.o. - ski§obné pracovisko Tatranska Strba
- podmienky: - rychlost' zatazovania: (50 £ 10) N/s
- teplota 23,8 °C, vihkost 53 %
- datum: 25.07.2023
- skasal: Matug Cernohorsky

Pevnost’ v tlaku - akreditovana skuska

Skasobny postup:  STN EN 13892-2: 2003 Skusobné metody na poterové malty a poterové hmoty. Cast 2:
Stanovenie pevnosti v tlaku a v tahu pri chybe

Odchylky: Ziadne

Skusobné telesa
- opis: polovice tramcov po skuske pevnosti v tahu pri ohybe
- pripravil: zakaznik

PROTOKOL O SKUSKE &. 90-23-0292 Strana 1z 2



- kondicionovanie

Vykon skusky
- miesto:
- podmienky:

- datum:
- skusal:

Skusobne telesa boli ulozené 28 dni v sulade s podmienkami uvedenymi v Tabulke 3, &l. 6.2

STN EN 13892-1.

TSUS, n.o. - skigobné pracovisko Tatranska Strba
- rychlost’ zatazovania: (2400 + 200) N/s

- teplota 23,8 °C, vlhkost' 53 %

25.07.2023

Matus Cernohorsky

Pouzité meradla a zariadenia:

Evid.Cislo Nazov Rozsah Jednotka  Delenie
M900001 Skuscbny trhaci stroj a lis 0az 100 kN 0,001
M900009 Vahy elektronické 0 az 6200 g 0,01
M900041 Univerzalny skusobny stroj 0 az 25000 N 0,1
0az 1180 mm 0,001
M900063 Zaznamnik teploty/vihkosti 0az 50 °C 0,1
1az 99 % 1
M9O00077 Posuvné meradlo digitalne 0az 150 mm 0,01
M900110 Posuvné meradlo 0 az 300 mm 0,01
VYSLEDKY:
Tabul'ka 1: Pevnost’ v tahu pri ohybe a pevnost’ v tlaku po 28 drioch
Samonivelizacny liaty poter anhydritovy, typ NIV CF 325
Objemova | ZataZenie Pevnost
. . | Sirka | Vyska | Dizka | Hmotnost | hmotnost | v tahu pri Zatazenie v tahu pri Pevnost
Skusobné ohybe v tlaku ohybe v tlaku
telesaiL. b d h m Fr Fe Re" Rc"
(mm) | (mm) | (mm) (9) (kg/m?) (N) (N) (N/mm?2) (N/mm?)
90-23/0238-1 | 39,8 | 39,6 | 161,1 519 2044 3497 62526 | 74703 8,40 | 39,65 | 47,40
90-23/0238-2 | 40,0 39,2 160,2 499 1986 3599 60416 | 56080 8,80 38,65 | 35,75
90-23/0238-3 | 39,8 39,6 | 160,4 516 2041 3703 65492 | 64936 8,90 41,55 | 41,20
90-23/02384 | 39,8 41,2 161,2 531 2005 3636 59798 | 62549 8,05 37,55 | 39,30
90-23/0238-5 | 39,8 39,5 160,8 517 2048 3589 68229 | 71875 8,70 43,40 | 45,65
Priemerna hodnota zaokriihlena na najbliz§ich 0,1 N/mm? + U pre k = 2 8,6 £0,3 41,0+19

Poznamka: " Hodnoty zaokrthlené na najblizsich 0,05 N/mm?

Datum vypracovania:
Vypracoval:

Schvalil:

Poznamky:

09. 08. 2023
Ing. Erika Halginova

Ing. Erika Hal&inova

veduci skidobného pracoviska

® Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik ski$obného laboratéria, udaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky st uvedené podla
informacii poskytnutych zakaznikom. Ak informacie dodané zdkaznikom mézu mat vplyv na platnost vysledkov, skigobné laboratérium
odmieta zodpovednost za platnost vysledkov.

e Skusky sa vykonali v sulade s uvedenymi skusobnymi postupmi.

e Uvedena rozsirena neistota vychédza zo Standardnej neistoty, ktora je vynasobena faktorom pokrytia k = 2, ktory v pripade normalneho

rozdelenia poskytuje Uroven spolahlivosti priblizne 95 %.

e Zistené vysledky sa vztahuju len na vzorku vyrobku.
e Protokol o sku$ke sa bez pisomného suhlasu skigobného laboratéria méze reprodukovat len ako celok.

PROTOKOL O SKUSKE &. 90-23-0292

Koniec protokolu o skiske

Strana 2z 2



